
 
 

 
 -260KRS  روكش آنتي استاتيك 

 
بر پايه رزين اپوكسي خاص و سخت كننده پلي آمين ويژه طراحي و فرموله شده است . اين روكش ، آنتي استاتيك بوده و بار ساكن  

روكشهاي اپوكسي را داشته و داراي  الكتريكي بر روي آن تجمع نكرده و مستقيماً به ارت تخليه مي گردد. اين محصول خواص عمومي  
چسبندگي بسيار خوبي بر روي سطوح بتوني و سيماني با استفاده از آستر مناسب مي باشد . روكش انتي استاتيك مقاومت بسيار  

كف  خوبي در مقابل آب ، مواد شيميايي، روغن هاي هيدروليك، گازوئيل، اسيد ها و قليا ها دارد . روكش هاي آنتي استاتيك جهت 
پوش كردن در صنايع الكتريكي، اتاقهاي كنترل، انبار مواد قابل احتراق و مواد منفجره و ديگر محيط هاي صنعتي حساس به جرقه يا  
الكتريسيته ساكن استفاده مي گردد . اين پوشش به سطح زيبايي بخشيده و آن را از آلودگي و گرد و غبار ناشي از بتون مصون نگه  

تغييرات درجه حرارت،    کملیون در مقا بل عوامل خورنده محيط حفاظت مي كند . روكش اپوكسي آنتي استاتيك    داشته و نيز سطح را 
ايمني در   برقراري  به منظور  اين روكش   . را دارا مي باشد  به خوبي تحمل كرده و استحكام لازم  را  فشار و عوامل سايشي محيط 

 محيطهايي به كار مي رود كه احتمال ايجاد جرقه ناشي از الكتريسيته ساكن وجود دارد. 
 

 : خواص ويژه فيزيكي و شيميايي 
 

 ايجاد استحكام لازم و تحمل بار 
 قابليت انتقال جريان الكتريسيته ساكن

 مقاومت بسيار خوب در برابر تغييرات درجه حرارت، فشار و عوامل سايشي محيط 
 گازوئيل، بنزين و مواد شيمياييمقاومت بسيار خوب در مقابل آب، روغن هاي هيدروليك، 

 
 : کاربرد 

 
علاوه بر اعمال بر سطوح بتوني كف كارگاه ها يا انبارهاي صنايع غذايي، صنايع شيميايي،    کملیوناپوکسی آنتی استاتیک  روكش  

ترونيكي و پوشش سطوح صنايع نظامي ، در كف پوش كردن محيطهاي شهري و غير صنعتي از  صنايع نساجي و دارويي، صنايع الك
 جمله بيمارستان ها، فرودگاه ها، سالن هاي ورزشي و ... در مواردي كه دفع الكتريسيته ساكن الزامي است، نيز استفاده مي شود. 

 
 زمان خشك شدن و اعمال لايه بعدى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 c 35°°25 بعدی  لايه اعمال براي لازم زمان
 - - حداقل 
 - - حداكثر 

 c 35°°25 زمان خشک شدن 
 - ساعت<  8 سطحی 

 - ساعت<   24 عمقی 
 - روز<  30 کامل 



 
 

مدت زمانهاى ارائه شده در جداول فوق بر اساس رعايت ضخامت پيشنهادى )مندرج در جدول مشخصات فني( و تهويه   : ١توجه 
مناسب اعلام شده است . ضخامت بيشتر، تهويه نامناسب، رطوبت زياد، دماى پايينتر و ... سبب افزايش يا كاهش زمان خشك  

 شدن مي گردد. 
براى اعمال لايه بعدى، سطح زيرين بايد عارى از هرگونه آلودگي باشد . شرايط خاص محيطي و دمايي مي تواند در   : ٢توجه 

 تبادل اطلاعات گردد.  فنی کملیونحداكثر زمان مجاز اعمال لايه بعد، تغيير ايجاد نمايد كه در اين صورت مي بايست با كارشناسان 
 

 C٢٥°مشخصات فني محصول در دماى 
 

  اپوكسي  نوع رزين 
  پلي آمين  نوع هاردنر 

  )در فامهاي محدودي نيز قابل ارائه است.(  طوسی فام 
 ISO 28١3 براق  براقيت 

  سخت كننده( B :رنگ ،  ( A : 2 تعداد اجزا 
  A:B=  78:22 نسبت اختلاط وزني 

  A:B=  70:30 نسبت اختلاط حجمي 
 ٩٥١4 ISO < min 30 2٥°جزء  2زمان مجاز مصرف پس از اختلاط

  تبخیر حلال و واكنش شیمیایی  روش سخت شدن 
 -ASTM D 23٦٩ ١00 درصد جامد وزني 

 -ASTM D 2٦٩7 ١00 درصد جامد حجمي )تئورى 
 -ASTM D ١47٥ gr/cm ³ 38/1 ±1/0 دانسيته

 -١١8٦ASTM D mm 1 ضخامت پيشنهادى فيلم خشك 
 ٩0١١٥7  TUN m²/L 2٥0 پوشش تئورى با ضخامت پيشنهادى 

  - حلال رقيق كننده 
VOC  )تئورى( gr/L   0)صفر(  

 
تغيير مشخصات ارائه شده در جدول فوق، با توجه به تهيه مواد اوليه از منابع گوناگون و يا تغيير در فام رنگ، محتمل    :  ١توجه  

 تبادل اطلاعات گردد.  فنی کملیوناست . لذا جهت دريافت اطلاعات مطابق توليد روز، با كارشناسان 
سانتيگراد اندازه گيرى شده و تغييرات دما سبب ايجاد تفاوت در داده ها    º2٥داده هاى مندرج در جدول فوق، در دماى    :  ٢توجه  

 ميگردد . 
ميزان پوشش بر اساس فرمولاسيون و به صورت تئورى محاسبه گرديده است، لذا بر اساس شرايط و نحوه اعمال، مهارت    :  ٣توجه  

 مجرى، نوع ابزار رنگ آميزى، شكل سازه، ارتفاع و ... ميزان مصرف عملي تغيير خواهد كرد. 
از انواع ديگر حلال، به عهده    کملیونمشخصات فني با به كارگيري حلال پيشنهادي    :  ٤توجه   ارائه گرديده و مسئوليت استفاده 

 مصرف كننده مي باشد. 
 

 : لايه هاى سازگار
 



 
 

 .اين محصول بر روي سطوحي كه با پرايمر بتون، سيلر و بتونه اپوكسي و آستري آنتي استاتيك آماده سازي شده، اعمال مي گردد
بهينه ترين روش آن است كه مجموعه لايه ها از يك سازنده انتخاب شود . سيستم ارائه شده با توجه به شرايط محيطي قابليت 

تبادل    کملیون  نیفتغيير دارد . با توجه به تنوع شرايط و روشهاي اعمال، جهت انتخاب سيستم رنگ آميزي مناسب با كارشناسان  
 اطلاعات گردد. 

 
 :آماده سازى سطح

 
 ی بعد یهاه یلا  یمناسب برا  ی چسبندگ یو دارا کنواخت ی ز، یتم  ی بستر جاد یهدف: ا

  متر ی لیبر م  وتنین  2٥حداقل    ی استحکام فشار   یروز از زمان اجرا گذشته باشد و دارا  28حداقل    دی با  یسطح: سطح بتن  طیشرا  یبررس 
 مربع باشد. 

 باشد.  شتریب %4از   دیرطوبت سطح نبا  زان یرطوبت: م  کنترل 
  ی ک یساب زدن مکان  ا یبا استفاده از سندبلاست، شات بلاست    یی ایمیش  یهای و آلودگ   س ی سطح: حذف گردوغبار، روغن، گر  ی ساز پاک 

 .CSP5تا  ICRI-CSP3 ای SSPC-SP13مطابق با استاندارد 
 .قیعم   یهاسطح و پر کردن ترک   حیتسط یبتونه مناسب برا ای  یها و نواقص سطح: استفاده از ملات اپوکس کردن ترک   پر
 (Conductive Epoxy Primer)  کیاستاتی آنت  مری. اعمال پرا2

 ی ک یالکتر یی رسانا شیو افزا  ی : بهبود چسبندگهدف
 مناسب اجرا شود.  ی اسپر ایبا غلطک  دیبا کیاستاتی آنت یاپوکس  مر ی پرا
 است.  ری متغ ی طیمح ط یگرم در هر متر مربع بسته به جذب سطح و شرا  300تا   200 نیب مر ی مصرف پرا زان یم

 (.طیمح یساعت )بسته به دما   ١2تا  8: مری خشک شدن پرا زمان
 ( Copper Grounding System) ی. نصب شبکه مس 3

 ساکن   تهیسی بار الکتر هیتخل ی برا کنندهت ی هدا ر یمس  کی  جاد ی: اهدف
 چسبانده شوند.   مری سطح پرا ی رو متر ی لیم 20تا  ١0و عرض  متری لیم 0.١تا  0.0٥با ضخامت  یمس  ینوارها
 . ردی متر انجام گ 2×  2  ا یمتر  ١×  ١  یهاصورت مربع به  ی مس ینوارها یبندشبکه 
 انجام شود. یبه درست  یکی بار الکتر هیبه چاه ارت متصل شوند تا تخل دیبا  یمس  ینوارها
 متصل شوند.  ی کیالکتر  میلح  ایبا چسب رسانا  دینوارها با  یدرزها

 ( Antistatic Epoxy Base Coat) کیاستاتی آنت  یانیم ه یلا ی . اجرا4
 یی نها هی لا ی شده و سطح صاف براکنترل  یک یبا مقاومت الکتر  یاه ی لا جاد ی: اهدف

 شود.   نییتع  یکننده مطابق با مشخصات فن و سخت  ن یاختلاط رز  نسبت 
 سطح پخش شود.   ی غلطک مناسب رو ای یاکاردک شانه  با

 . متری ل یم 2تا  ١:  یان یم هی لا یشنهاد ی پ ضخامت 
 هوا استفاده شود.  یهابردن حباب  نیاز ب یدار( برا )دندانه  ری هواگ  غلطک

 ساعت.   24تا  ١2: یانیم هی خشک شدن لا زمان
 ( Antistatic Epoxy Topcoat) کیاستاتی آنت یی نها ه یلا ی . اجرا٥

 ساکن  تهی سیالکتر  کنندهت یصاف، مقاوم و هدا یسطح   جاد ی: اهدف
 اهم(. ٦^١0تا   4^١0 ی استاندارد باشد )مقاومت سطح یک یالکتر ت یهدا  یدارا دیبا  یینها هیلا
 .از یگرم در متر مربع بسته به ضخامت مورد ن 800تا  ٥00مصرف مواد:   زان یم
 



 
 

 اعمال شود.  ر یو غلطک هواگ یاکاردک شانه  با
 . متریلی م 2تا  ١:  یینها هی لا ضخامت 

 ساعت.   ١2:  هی خشک شدن اول زمان
 روز پس از اجرا.  7: یینها یبردار بهره  زمان

 ( Quality Control & Testing) ت یفی. تست و کنترل ک٦
 ک یاستاتی آنت ستمیس  حیو عملکرد صح  یالزامات فن ت یاز رعا نانی: اطمهدف
 انجام شود.  ASTM F150 ای  IEC 61340-5-1: مطابق با استاندارد یو حجم یمقاومت سطح  تست 
 انجام شود.  ASTM D4541مطابق با  Pull-Off: تست یچسبندگ   یبررس 
 . Elcometerبا دستگاه   یری گ: اندازههاه یو ضخامت لا ی کنواختی  یبررس 

 ی بردار و بهره  ی. نگهدار 7
 .کیاستاتی حفظ خواص آنت  ی برا ییایو قل ید یاس یقو  یهانده یاستفاده از شو عدم
 . یکی بار الکتر ه یتخل حیاز عملکرد صح نانیاطم یبرا  ی مس یچاه ارت و نوارها یادوره  یبررس 

 
 اين محصول نيازي به افزودن تينر ندارد و با ويسكوزيته اعمال ارائه گرديده است.  :١توجه 

 
 :شرايط محيط جهت اعمال رنگ

 
  ٥0تا    ٥درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين    ٥٥تا    ١0درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزى مي بايست بين  

درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براى جلو گيرى از كندانس شدن    ٥٥تا    ١0درجه سانتيگراد باشد . دماى مطلوب رنگ نيز بين  
درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاى بسته هنگام رنگ آميزى    3ست  رطوبت، درجه حرارت سطح مي باي 

و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما  
 و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خوددارى شود. 

 
 : وسايل و تجهيزات كار

 
 غلطك نمدي 

 غلطك هواگيري 
 دستگاه اسكراچ جهت مضرس نمودن سطوح 

 ليسه شانه اي در ابعاد مختلف جهت ماستيك كاري 
 اعمال و تسطيح روكش شانه دسته دار در سايز هاي مختلف جهت 

 
 :نكات ايمني

 
قابل مصرف مي باشد و در   (MSDS)اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاى ارائه شده در برگه ايمني ماده 

هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهدارى شود. در  



 
 

محيطهاى بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به  
 پزشك مراجعه نمود. 

 
 : انبار دارى

 
 ماه تحت شرايط استاندارد  ١2 دورة انبار دارى
 C 110° نقطه اشتعال 

درجه سانتيگراد و در    ٥-40نور خورشيد و در محدوده دمايي  در محيط مسقف، خشك، به دور از تابش  شرايط انباردارى 
سانتيمتر از سطح زمين )بر روى پالت( نگهدارى شود. ايجاد تهويه مناسب پيشنهاد مي   ١٥ارتفاع بيش از  

 گردد. 
 

اين محصول تنها در موارد مذكور در اين برگه قابل مصرف مي باشد و در صورت نياز به استفاده از آن در شرايط و كاربرد هاى    توجه :
 الزامي بوده و در غير اين صورت مسئوليت به عهده مصرف كننده است. کملیون متفاوت، مشاوره با كارشناسان شركت 

تمامي داده ها براساس شرايط كنترل شدة آزمايشگاهي مي باشد و احتمال تغييرات با توجه به شرايط محيطي وجود دارد. با توجه  
به اين كه هرگونه بهينه سازى در فرمولاسيون رنگ سبب تغيير داده ها مي گردد، لذا جهت دسترسي به آخرين اطلاعات با كارشناسان  

  کملیون تماس گرفته شود . عواقب ناشي از مصر ف تينر هاى ديگر و يا رعايت نكردن نسبت اختلاط بر عهده شركت  کملیونشركت 
نمي باشد. مقدار پوشش ارائه شده بر اساس داده هاى تئورى بوده و با توجه به نوع رنگ، شرايط محيطي، نحوه اجرا، محل اعمال،  

 شكل و سايز قطعه، عدم كنترل دقيق ضخامت، مهارت مجرى و ...پرت رنگ محاسبه و منظور مي گردد. 
 

 MSDS اطلاعات ايمني 
 اطلاعات اجزا  /تركيب 

 غلظت )%( CAS Number S-phrase(s) R-phrase(s) نام شيميايي 
- - - - - 
 

 : شناسايي خطرات
 

استنشاق، تماس با پوست و همچنين خوردن آن مضر مي باشد . در صورت تماس با پوست ممكن است التهاب و يا آلرژى پوستي  
 كند . براى محيطهاى آبي زيان آور است و در بلند مدت بر جانداران محيط آبي تاثير منفي مي گذارد. ايجاد  

 
 : اقدامات احتياطي و محافظتي و زيست محيطي

 
از تماس آن با پوست ، چشم و لباس جلوگيرى شود . بخارات و گرده هاى آن تنفس نشود . فرد مي بايست دور از منبع احتراق  
بايستد و سيگار نكشد . از عينك ايمني همراه با محافظ استفاده گردد . در صورت موجود نبودن تهويه كافي از وسايل تنفسي مناسب  

.براى تماس  و يا لاستيكي استفاده شود . ماده دور از منبع احتراق قرار گيرد  PVCچكمه هاى    PVCس سرتاسر  استفاده شود از لبا 
 هاى طولاني مدت، از تجهيزات تنفسي كه كل صورت را مي پوشاند، استفاده شود. 

 



 
 

 : اقدامات كمك هاى اوليه
 

 استنشاق : فرد به هواى آزاد منتقل شود .در صورتي كه فرد نفس نكشد تنفس مصنوعي داده و به پزشك رسانده شود.
دقيقه با آب سرد فراوان شسته شده و در صورت سوزش چشم به پزشك مراجعه   ١٥تماس با چشم : فورا چشمها حداقل به مدت  

 شود. 
خوردن : فورا مقدارى آب به شخص داده شود و فرد را مجبور به استفراغ نكرده و به پزشك مراجعه شود . در صورت لزوم از  

 اكسيژن يا تنفس مصنوعي استفاده شود. 
 

 : اقدامات اطفاى حريق
 

 مواد خاموش كننده مناسب : اسپرى آب، دى اكسيد كربن، كف و پودرهاى اطفاء. 
 هرگز از جت آب پر فشار استفاده نشود. 

 وسايل ايمني ويژه براى آتش نشان ها : مي بايست لباس ويژه با ماسك مخصوص اكسيژن به تن كنند. 
 

 : جابجايي و انباردارى
 

ظروفكاملًا بسته و  ماده دور از نوشيدني ها و مواد غذايي نگهدارى شود . ظروف، دور از گرما و نور مستقيم خورشيد باشند . درب 
 پالت روى هم قرار نگيرد .از تهويه مناسب اطمينان حاصل شود .  3درجه سانتيگراد نگهدارى شود . بيش از  40تا  ٥در دماى بين 

 
 
 
 


