
 
 

 KRS-128     آب  پایه الاستومر بام عایق
 

 : محصول معرفی
 

 و هاسقف  از  محافظت  و  بندیآب  برای که  است  جوی شرایط  برابر در  مقاوم و  پذیر انعطاف  پوشش  یک آب پایه  الاستومر  بام  عایق
 هایترک  است  قادر  و بوده بالا پذیریانعطاف  خاصیت  دارای محصول این .گیردمی  قرار  استفاده مورد آسفالتی  و  فلزی  بتنی،  های بام

 .کند جلوگیری آب نفوذ از  و دهد  پوشش  را سطحی
 

 :کلیدی هایویژگی 
 

 سخت  جوی شرایط و رطوبت  آب، برابر در  بالا مقاومت  ➢
 خوردگی ترک  از  جلوگیری برای  العاده فوق  پذیریانعطاف  ➢
 سیمانی  سطوح  و  آسفالت  فلز، بتن، به  قوی چسبندگی ➢
 دمایی  تغییرات و  UV اشعه  برابر  در  مقاومت  ➢
 جلبک  و قارچ  رشد برابر  در  مقاومت  و مدتطولانی  دوام ➢
 ISO 11600 و ASTM D6083 المللیبین  استانداردهای با مطابق ➢

 
 : مصرف  موارد و کاربردها

 

 فلزی  و  سیمانی بتنی، هایسقف  بندیعایق •
 ایزوگام  و  آسفالتی هایبامپشت  از  محافظت  •
 کارخانجات  و صنعتی سطوح دهیپوشش  در  استفاده  •
 سخت  جوی  شرایط  معرض در  هایسقف  از  محافظت  و  دوام  افزایش  •

 
 : فنی مشخصات

 آب پایه  اکریلیک الاستومر  :رزینی  پایه  ✓
 جزئی  تک :اجزاء تعداد ✓
 : سفید و شفاف  )محدودیت فام ندارد ( رنگفام  ✓
 مکعب  مترسانتی  بر  گرم  0.1 ± 1.4 : چگالی دانسیته ✓
 %70 - 60 وزنی جامد درصد ✓
 میکرون  350 – 250 تر فیلم ضخامت  ✓
 میکرون  250 – 150 خشک فیلم ضخامت  ✓
 استاندارد  شرایط در  ماه :12 انبارداری زمان ✓
 گراد سانتی  درجه 35 – 10 اجرا دمای ✓
 لایه  یک در  لیتر  بر مربع متر 2 – 1 دهیپوشش  میزان  ✓



 
 

 روز  7 کامل  خشک ساعت، 12 عمقی خشک ساعت، 2 سطحی خشک  :گرادسانتی  درجه 25 در  شدن  خشک زمان ✓
 

 
 ی کملیون:آب الاستومر   هیبام پا قیاعمال عا  یسطح برا سازیآماده  روش

 
  ی سطح دارا   اگرروغن، کپک، قارچ و مواد سست باشد. ،یاز گرد و غبار، چرب  ی خشک و عار   ز،یکاملاً تم  د یبا  سطح سطح: ی زکار ی تم -  ۱

بردن قارچ و کپک، از    ن یاز ب  ی براکاملاً خشک شود.  د یو اجازه ده  د ییو آب بشو  ی میاست، آن را با برس س  ی رسوبات نمک  ا یشوره  
 . دیینما ی و سپس سطح را آبکش د ی( استفاده کن1:3و آب ) دکنندهیمحلول سف

 ها:درزها و ترک  میترم - ۲
 مخصوص بام پر شوند.  ری مواد درزگ  ا یآب  هی پا  کیلیاکر  مر ی (: با پرامتریلیم  ۳)کمتر از  یسطح  یهاترک 
 مقاوم به آب پر شده و سطح صاف گردد.  یکونیلیس  ای  کی لیاکر ک ی: با ماستترق یعم یهاترک 

استفاده    ی بند الاستومرچسب آب  ای یورتانیی پل ری متحرک و اتصالات، از نوار درزگ   یدرزها  یرو  ق،یعا  یو درزها: قبل از اجرا   اتصالات
 . دیکن
 بام:  قیعا  ریز  مر ی اعمال پرا -  ۳
 . د یاستفاده کن ی مخصوص الاستومر  مریپرا ایآب   هی پا ک یلیاکر مری از پرا ی فلز  ای ی آسفالت ،یسطوح بتن   یرو  ،یچسبندگ   شی افزا یبرا

 (. طیساعت )بسته به دما و رطوبت مح ۴تا  ۲: مریخشک شدن پرا  ی انتظار برا مدت
 

 یآب الاستومر  هیبام پا  قعای  اعمال روش
 
 .د یکن یر یاز حد جلوگ  شیکردن ب ق یشود. از رق  کنواخت یتا  د یرا کاملاً هم بزن قیاز اعمال، عا قبلهم زدن محصول: -  ۱
 
 (. Airlessبدون هوا ) یاسپر  ا یمو مناسب: غلتک، قلم ابزار اول: هی اعمال لا - ۲

 (. رسدی م  متری ل یم ۱تا  ۰.۸)که پس از خشک شدن به  متری ل یم ۲تا  ۱.۵: حدود هیهر لا  یبرا یشنهاد ی پ ضخامت 
 تا خشک شود.  دیساعت اجازه ده ۸تا  ۶و   دیسطح اجرا کن  یرو کنواخت یاول را به صورت   هیلا
 .دی ساعت( اجرا کن  ۶اول )حداقل  هی دوم را پس از خشک شدن لا هی لادوم: هی اعمال لا -  ۳
 

 . شودی و پوشش بهتر سطح م  یکنواختیاول باعث   هیدوم در جهت متقاطع نسبت به لا  ه یلا ی اجرا :هیتوص
 
 انجام شود. یز یگر (، تست آبطیساعت )بسته به دما و رطوبت مح  ۴۸تا   ۲۴از  پس   :یبندو تست آب  یینها یبررس  -  ۴
 اجرا کرد.  قیعا  یرو یمحافظت لریس  ا ی UVضد    ییپوشش نها هی لا کی  توانی م از،یصورت ن در 
 

 کملیون:  یآب الاستومر  هیبام پا قیسازگار با عا هایپوشش  و هارنگ 
 

 بام( قی)قبل از عا نیر یز  یهاه لای
 فلز.  ا یبتن، آسفالت  ی رو ی چسبندگ ش یافزا  یبرا  –آب  هی پا  کیلیاکر  مر ی پرا
 و آب. شی مقاومت به سا شی افزا –آب  هیپا  یورتانیی پل  مر ی پرا
 پر ترک.  ای  یم یقد  یهاسطح بام  یبرا نهیگز نیبهتر  –  یمخصوص الاستومر  مر ی پرا



 
 

 
 بام(: قیعا  ی)رو یی نها یهاه لای

 رنگ در برابر آفتاب. ر یی از تغ ی ری جلوگ ی برا –آب  ه یپا  ک یلیاکر UVضد    پوشش
 در برابر تردد سبک.  شتر ی دوام ب  یبرا – شی شفاف ضد سا  ک یلیاکر لاک

 بام.  ی کاهش دما یبرا  –( Cool Roof Coating) دیضد حرارت و انعکاس نور خورش   پوشش
 

 :مرتبط المللیبین  استانداردهای
 

▪ ✔ ASTM D6083   بام  الاستومری  هایپوشش  استاندارد 
▪ ✔ ISO 11600  پذیری انعطاف  و ترک  برابر در  مقاومت  استاندارد 
▪ ✔ ASTM G154  اشعه  برابر  در  مقاومت  استاندارد UV 
▪ ✔ ISO 2812-1  شیمیایی  مقاومت  تست  استاندارد 
▪ ✔ ASTM C836  رطوبت  برابر  در  مقاوم هایپوشش  استاندارد 

 
 

 :خطرات  ییشناسا
 

 شود.   ف یخف  کتحری  باعث  است  ممکن : پوست  با  تماس
 و سوزش شود.  قرمزی  باعث   است  ممکن: چشم با  تماس

 شود.   یتنفس  کی بسته، بخارات ممکن است باعث تحر  ط محی در  استفاده صورت در :  استنشاق 
 شود.   یگوارش   ی: ممکن است باعث ناراحتدنبلعی

 دارد.  یکم  ی طیکم است و اثرات مح VOC باتیترک  ی : حاو یطیمحست زی خطرات 
 

 : هیاول یهااقدامات کمک 
 

 . قهیدق ۱۵: شستشو با آب به مدت چشم
 : شستشو با آب و صابون.پوست 

 آزاد. ی: انتقال فرد به هوا استنشاق
 استفراغ و مراجعه به پزشک.  جادی : عدم ادنیبلع

 
 :نگهداری شرایط

 

 گراد سانتی  درجه 30 تا 5 محیط دمای
 .شود نگهداری خورشید نور  مستقیم تابش  از  دور  و دربسته  ظروف
 استاندارد  شرایط در  ماه   :12انبارداری مدت

 
 



 
 

 


