
 
 

 

  KRS-251ن  یآم یپل  یاپوكسمر ی پرا
 

  یمان یو س یسطوح بتون ی ار خوب بر رویبس ی چسبندگ  ی و فرموله شده و دارا  ی ن طراحیآم   ی و سخت كننده پل  ی ن اپوكس یه رز ی بر پا
از ا ،    یراب كردن پوشش كف بتونی سطوح سازگار و س  ی آماده ساز   ی ن محصول برایاست.  مارستان ها، فرودگاه ها،  یبكارگاه ها 

  ی اپوكس ییا لاك نهایت روكش  یفیو ك ی به منظور بهبود خواص چسبندگ  یصنعت   یط هایگر محیو د یورزش  یكارخانجات، سالن ها 
  گردد.  یاستفاده م 

  
 :ییایمیش و یك یز یف  ژه یو خواص

 
 بالا  یسخت  ➢
 راب نمودن آن ی ت نفوذ در خلل و فرج سطح و سیقابل ➢
 رات درجه حرارت و فشار ییخوب در برابر تغار یمقاومت بس ➢
 ییا یمین و مواد شیل، بنزی ك، گازوئیدرولیه ی ار خوب در مقابل آب، روغن هایمقاومت بس ➢

  
 :كاربرد

 
  ی ر رنگها به كار می و سا یقبل از اعمال روكش كف اپوكس یمانیو س یو اشباع كردن سطوح بتون ین محصول به منظور آماده ساز یا

 رود.
 یبعد هیلا اعمال و شدن خشك زمان

 2جدول                                                                                                             1جدول         
 
 
 
 
 

 
 ه یتهو  و  (یفن مشخصات جدول در  )مندرج  یشنهاد یپ ضخامت  ت یرعا اساس بر فوق جداول در  شده  ارائه ی زمانها مدت :  1توجه  

 خشك  زمان كاهش ای شی افزا سبب  ... و نترییپا  یدما  اد،یز  رطوبت  نامناسب، ه یتهو شتر،یب ضخامت    .است  اعلام شده مناسب 
 .گردد ی م شدن
تواند در حداكثر   یم  یی و دما ی طیط خاص محیباشد . شرا  ی از هرگونه آلودگ ید عار ین با یری ، سطح ز یه بعد یاعمال لا ی: برا  2توجه 

 تبادل اطلاعات گردد.  کملیونفنی ست با كارشناسان  یبا  ین صورت مید كه در ایجاد نمای ر ایی ه بعد، تغ ی زمان مجاز اعمال لا
 
 
 
 
 
 

 اعمال یبرا لازم زمان
 بعد  هیلا

°c25 °35 

 - ساعت   24 حداقل 
 - ساعت  72 حداكثر 

 c25 °35° زمان خشک شدن 
 - ساعت<  2 سطحی 
 - ساعت<  6 عمقی 
 - روز  10 کامل 



 
 

 

   C25° یدما در محصول یفن مشخصات
 

 ی اپوكس. .....................................................................................نیرز  نوع
 ن یآم  یپل  ...................................................................................نوع هاردنر 

 شفاف    ............................................... .............................................فام  
                       ISO  2813                                                      -   ........................................................................................ت یبراق

   : سخت كننده(   B: رنگ ،  A) 2  ..................................................................................  اجزا تعداد
 A:B=  80:20 ........ .............................................................. یوزن اختلاط نسبت 
 A:B=  80:20......... ..........................................................  یحجم اختلاط نسبت 

  hrs 6   >                                              9514 ISO....................................    25°جزء 2 اختلاط از  پس مصرف  مجاز  زمان
 ر حلال و واکنش شیمیایی   یتبخ    ............................ .............................................شدن سخت  روش
   -ASTM D  2369                                     39± %  2 .......................................................................   یوزن  جامد درصد
 -ASTM D 2697                                    33± %  2  ..........................................................ی()تئور  یحجم  جامد درصد
 -gr/cm ³ 05/0± 94/0                      1475 ASTM D  ..................................................................................ته  یدانس

                                                  -    ..................... ................................خشك  لمیف یشنهاد ی پ ضخامت 
                                      m²/ gr250 ................................................. یشنهاد ی پ ضخامت  با یتئور  پوشش

 -       .........................................................................كننده  قیرق حلال
VOC ) یتئور(  .................................... ........................................  gr/L  576 

 
 

 محتمل رنگ، فام  در  ر ییتغ ای و گوناگون  منابع از  ه یاول مواد  هی ته به توجه با فوق،  جدول در  شده ارائه مشخصات  ریی تغ :  1توجه  
   .گردد اطلاعات تبادل کملیونفنی   كارشناسان با روز،  دیتول مطابق اطلاعات افت یجهت در  لذا . است 

 ها داده در  تفاوت جاد یا  سبب  دما رات ییتغ و  شده  یر یگ  اندازه گراد یسانت º25  ی دما در  فوق، جدول در  مندرج ی ها داده  :  2توجه  
 گردد .   یم

ط و نحوه اعمال، مهارت  یده است، لذا بر اساس شرا ی محاسبه گرد  یون و به صورت تئور یزان پوشش بر اساس فرمولاسی م :  3توجه  
 ر خواهد كرد. یی تغ  ی زان مصرف عملی ، شكل سازه، ارتفاع و ... م یزی ، نوع ابزار رنگ آمیمجر 

گر حلال، به عهده  یت استفاده از انواع د یده و مسئولیارائه گرد   کملیون  ی شنهادیحلال پ  یر یبا به كارگ   ی مشخصات فن  :  4توجه  
 باشد.   ی مصرف كننده م

 
 : سازگار یها هیلا
 
  ی اپوكس   یانیه و م یرو   یا انواع رنگهایو    یقبل از اعمال بتونه و روكش اپوكس  یمان یو س  ین محصول جهت اشباع نمودن سطوح بتونیا

ستم  یك سازنده انتخاب شود . سیه ها از  ین روش آن است كه مجموعه لاینه تریبهگردد.    یاعمال م   یل ینیك و ویلیورتان، اكری  ی، پل
  ی زی ستم رنگ آمیاعمال، جهت انتخاب س  یط و روشها یر دارد . با توجه به تنوع شرای یت تغ یقابل  یطیط محیارائه شده با توجه به شرا

 تبادل اطلاعات گردد.   کملیونفنی مناسب با كارشناسان  
 
 



 
 

 

 :سطح یساز آماده
 

نان حاصل شود .)از یعدم وجود رطوبت اطمباشد و از    یاستحكام كاف   ید سخت و دارای ر كار بای ، سطح ز یو بتون  ی مانی در سطوح س
به سطوح، با استفاده    ی شتر آستریب  ی ت بالاتر و چسبندگیفیشده باشد .( به منظور حصول ك  ی ماه سپر  ك یحداقل    ی زی زمان بتون ر 

ا مكش  یستم باد و  ی و زدودن ذرات گرد و غبار از س ی زی نان از تمیاز ابزار مناسب سطح را خراش داده و پس از جاروب آن، جهت اطم
 است .   یالزام  sspc-sp -13ت استاندارد یط حاد رعایاستفاده شود در شرا

  فنی توان با كارشناسان    ین خصوص م یشود كه در ا  یند انتخاب م یرآی، بر اساس نوع سطح ز یتوجه : روش مناسب آماده ساز 
 تبادل اطلاعات نمود.  کملیون

مراجعه    1ست )به جدول شماره  ی گردد، الزام  ی ن مییكه توسط سازنده تع   یه ای ن لایب  ی زی آمت حداكثر زمان مجاز رنگ  یتوجه : رعا
 د. ییمشاوره نما کملیون فنیبا كارشناسان  یلیمذكور، جهت كسب اطلاعات تكم یت فواصل زمانی د(. در صورت عدم رعایینما

 
 :كار مراحل

 
ت ی( با رعاBك همزن منا سب، كاملا هم زده شود و سپس جز دوم  )ی( با  Aسطح ، جزء اول )  یات آماده ساز یپس از انجام عمل

 حاصل شود .    یكدست یكنواخت و یب یك ترك ی نسبت اختلاط به آن افزوده شود و مخلوط دو جزء كاملاً هم زده شده تا 
 جهت اعمال رنگ توجه به نکات زیر الزامی است : 

ه، مخلوط را  یاول   ییایمیگردد، پس از اختلاط دو جزء و قبل از اعمال به منظور واكنش ش  یشنهاد میجه مناسب پیجهت حصول نت
 مورد استفاده قرار دهید .  نموده و سپس  یقه در ظرف نگهدار یدق  10به مدت حداقل  

 رد.  ی انجام پذ یز یزان اختلاط با در نظر گرفتن سطح رنگ آم ی د رنگ پس از اختلاط دو جزء توجه كرده و م یبه عمر مف
 است .  یه هوا در خلال اعمال پوشش ضرور ی بسته، تهو یط ها یدر مح

 با قلم مو انجام شود.   یز یات رنگ آم یگردد جهت سطوح با متراژ كم، عمل ی شنهاد میپ
 د توجه گردد.  یبا ی زی ط در هنگام رنگ آمیمح یو دما   یبه رطوبت نسب

 شستشو داده شود .   کملیون T-600-01نر  یزات با تیه تجه یپس از اتمام كار، كل
 
 
  اعمال جهت مناسب تهیسكوز ی و

 3جدول                              
 

 
 
 
 
 

ر  یید كه تغ یده است . لذا توجه داشته باشی گراد محاسبه و ارائه گردیدرجه سانت  25  ی :  اعداد مندرج در جدول فوق در دما  1توجه  
 .ا كاهش خواهد دادیش  یته آن را افزا یسكوز یرنگ، و  یا دمایط و  یمح یدر دما
دارد و لذا    یط، ابزار اجرا و ... بستگیمح  یرنگ، دما  ی همچون دما  ی اعمال رنگ به عوامل متعددنر جهت  یزان افزودن تی : م2توجه  

 . دییمشاوره نما  کملیون  فنی با كارشناسان  یلیه موارد در نظر گرفته شود. جهت كسب اطلاعات تكمیست در محاسبات كلیبا  یم

 DIN CUP 4 ابزار 
 15-25 قلم مو 
 15-25 غلطک 

 DIN CUP 4 ابزار 
بدون هوااسپری   - 

 - اسپری با هوا 



 
 

 

 :رنگ اعمال جهت طیمح طیشرا
 

  50تا    5ن  ین درجه حرارت سطح بیگراد و همچن یدرجه سانت  55تا    10ن  یست بیبا   یم   ی زیمراحل رنگ آم   یط در ط یدرجه حرارت مح
از كندانس شدن    یری جلو گ   یگراد در نظر گرفته شود . برا یدرجه سا نت  55تا    10ن  یز ب ی مطلوب رنگ ن  ی گراد باشد . دمایدرجه سانت

  ی زی بسته هنگام رنگ آم  یطهایط باشد . در محیگراد بالاتر از نقطه شبنم محیدرجه سانت  3ست  ی با  یرطوبت، درجه حرارت سطح م 
المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما    یاست . حت  یه مناسب الزام ین در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهویو همچن

 شود   یم نور آفتاب خوددار یمستقو در زمان تابش 
 

 : كار زاتیتجه  و لیوسا
 

ر سر نازل با توجه به خواص  ییم فشار و تغی است. تنظ یر الزام ی لتر روغن و مخزن رطوبت گی، استفاده از فیدر اعمال به روش اسپر 
 رد. یپذ  ی رنگ صورت م یكی و رئولوژ  ی كیز یف

 4جدول 
 

 فشار نازل  قطر نازل  ت استفاده یقابل روش اعمال 
 - - نامناسب  بدون هوا یاسپر

 - - نامناسب  با هوا  یاسپر
 - - مناسب  غلطك 
 - - مناسب   قلم مو 

 
 :یمن ینكات ا

 
 در  و  باشد  یم  مصرف  قابل   (MSDS)ماده   ی منی ا برگه  در  شده  ارائه  یها  ه یتوص به توجه  با  تنها  یصنعت  ط یشرا در  محصول  نیا

 در  شود. ینگهدار  شعله و جرقه حرارت، از  دور  دیبا  و بوده اشتعال قابل محصول نیا . شود ت یرعا یمنیا موارد دیكار با  هنگام
 پزشك به و  داده شستشو  فراوان سرد  آب با  را  آن د یبا  چشم با تماس  صورت در    .است  ی الزام مناسب  ه یرعایت تهو  بسته  ی طهایمح

   .نمود مراجعه 
 

 :یدار انبار
 5جدول 

 استاندارد  طیشرا تحت  ماه  12 : یدار  انبار  دورة
 C 23° اشتعال :  نقطه

   5-40 ییدما محدوده در  و دیخورش  نور  تابش از  دور  به خشك، مسقف، طیمح در  :یانباردار  طیشرا 
 ینگهدار  پالت( یرو  )بر نیزم  سطح از  متری سانت 15 ش از یب ارتفاع در  و گرادیسانت درجه
 .گردد ی م شنهاد ی پ مناسب  ه یتهو  جاد یا. شود

 
 ی ها كاربرد  و طیشرا  در  آن از  استفاده  به  از ی ن صورت در  و  باشد  ی م مصرف  قابل  برگه  نیا در  مذكور  موارد در  تنها  محصول  ن یا : توجه 

 ی تمام . است  كننده  مصرف  عهده  به  ت یمسئول صورت  ن یا ر یغ  در  و  بوده ی الزام   کملیون  شركت  با كارشناسان مشاوره  متفاوت، 



 
 

 

 نیا به  توجه  با  . دارد  وجود  ی طیمح طیشرا  به  توجه با رات یی تغ  احتمال  و  باشد  ی م  یشگاه ی آزما شدة  كنترل  طیشرا  براساس  ها  داده
 كارشناسان  با اطلاعات ن یآخر به  ی دسترس  لذا جهت  گردد،  ی م  ها  داده ریی تغ  سبب  رنگ  ون یفرمولاس در  یساز  نه یبه هرگونه  كه 

  کملیون  شركت  عهده  بر  نسبت اختلاط نكردن  ت یرعا ا ی و گر ید  ی ها نر یت ف مصر  از  ی ناش  عواقب  . شود  گرفته  تماس  کملیون شركت 
 محل اعمال،  اجرا، نحوه ،ی طیمح طیشرا رنگ، نوع به توجه با و بوده یتئور  یها داده اساس بر شده ارائه پوشش مقدار  . باشد ینم

 .گردد یم  منظور  و  محاسبه رنگ  پرت ...و ی مجر مهارت ضخامت، ق یدق كنترل  عدم  قطعه، زیسا  و شكل 
 
 
   MSDS                  یمنی ا طلاعاتا

 اجزا  اطلاعات  /بیترك 
 CAS یی ایمی ش نام

Number 
S-phrase(s) R-phrase(s)  غلظت(%) 

 S24,S25,S29,S33 R52, R53, R20, R21, R22, R63 53 -49 108-38-3 لنیزا
 S24,S25,S29,S33 R52, R53, R20, R21, R22, R63 12-8 71-36-3 نرمال بوتانل 

 
 : خطرات ییشناسا

 
 ی پوست یآلرژ  ا ی و  التهاب  است  ممكن  پوست  با  تماس  صورت در  . باشد  ی م مضر  آن  خوردن ن یهمچن  و  پوست  با  تماس استنشاق، 

 .گذارد ی م یمنف ری تاث  یآب  طیمح جانداران بر مدت بلند در  و  است  آور  انیز  یآب  ی طهایمح یبرا   .جاد كندیا
 

 :یط یمح ستی ز و یمحافظت  و یاط یاحت اقدامات
 
 احتراق منبع از  دور  ست ی با یم  فرد . نشود تنفس  آن یها گرده و بخارات . شود یری جلوگ لباس و چشم ، پوست  با آن تماس از 
 یتنفس  لی وسا از  ی كاف  ه یتهو  نبودن  موجود  صورت در  . گردد  استفاده  محافظ  با  همراه   ی منی ا نكیع  از  . نكشد  گار یو س ستد یبا

 ی برا. رد ی گ قرار  منبع احتراق از  دور  شود . ماده  استفاده  ی كیلاست ا ی و   PVC  ی ها چكمه  PVCسرتاسر   س لبا  شود از  استفاده  مناسب 
 .شود استفاده پوشاند،  ی م را صورت كل كه یتنفس  زاتی تجه از  مدت، ی طولان یها تماس

 
 : هیاول یها كمك اقدامات

 
 .شود رسانده پزشك  به و داده  یمصنوع  تنفس نكشد نفس فرد كه  یصورت در  .شود منتقل آزاد ی هوا به  فرد  : استنشاق

 مراجعه پزشك به  چشم  سوزش  صورت  در  و  شده  شسته  فراوان  سرد  آب با  قه ی دق 15 مدت به حداقل  چشمها  فورا : چشم  با  تماس 
 .شود

ژن  ی اكس از  لزوم  صورت  در    .شود  مراجعه پزشك به  و  نكرده  استفراغ  به  مجبور  را  فرد و  شود  داده  شخص  به  آب  یمقدار  فورا : خوردن
 .شود استفاده ی مصنوع تنفس ای
 

 :قیحر  یاطفا اقدامات
 

 .اطفاء یپودرها و  كف  كربن،  د یاكس ی د آب، ی اسپر : مناسب  كننده خاموش  مواد



 
 

 

 .نشود استفاده فشار  پر آب جت  از  هرگز 
 .كنند تن به ژنیاكس  مخصوص  ماسك  با ژه یو لباس ست یبا  یم  : ها  نشان آتش  ی برا ژه ی و یمن ی ا لی وسا

 
 :یانباردار و ییجابجا

 
 . شود ینگهدار  ییغذا مواد و ها ی دنینوش از  دور  ماده •
 . باشند دیخورش  میمستق نور  و  گرما از  دور  ظروف،   •
  .شود ینگهدار  گرادیسانت  درجه 40 تا 5 نیب  یدر دما و  بسته كاملاً  ظروف درب   •
 شود .  حاصل نانیاطم مناسب  هی تهو از  .ردی نگ قرار  هم  یرو  پالت  3 از  شیب  •


